VERADO - SPECIFICHE TECNICHE 200 • 225 • 250 • 275

Potenza all’asse elica 200 hp (149 kW); 225 hp (168 kW);

250 hp (186 kW); 275 hp (205 kW)

Regime massimo 5800 – 6400

Numero Cilindri/Configurazione Motore 6 cilindri in linea, 24 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC),

Cilindrata

Cubic Inches (CID)

Litri (L)

Centimetri cubi (cc)

158.5

2.6

2598

Alesaggio/corsa 3.23" x 3.23" (82 mm x 82 mm)

Sistema di sovralimentazione Acceleratore elettronico digitale SmartCraft ® DTS ,

sovralimentato con overboost elettronico

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica sequenziale carburante multiport (EFI)

Tipo carburante Senza piombo 87 ottani min. (R+M/2)

Per 275 Cv senza piombo 92 ottani min. (R+M/2)

Sistema di accensione Centralina SmartCraft PCM 03

Alternatore 70 amp (882 watt) azionato dalla cInghia

Avviamento elettrico (turnkey)

Scarico attraverso l’elica

Sistema di raffreddamento raffreddamento ad acqua con termostato e sensore di pressione

Sistema di lubrificazione Carter secco

Specifiche olio lubrificante NMMA ® -certificato FCW SAE 25W-40

Capacità lubrificante

Quarti di gallone (qt)

Litri (L)

8.5

8.0

Sistema di gestione del motore SmartCraft PCM 03

Sistema di controllo SmartCraft (DTS) accelerazione e cambio digitale

Sistema di protezione del motore SmartCraft Engine Guardian

Cambio SmartCraft DTS, A-F-R

Rapporto ingranaggi 1.85:1

Lunghezza del gambale 20" (L); 25" (XL, CXL); 30" (XXL, CXXL)**

Controrotazione Disponibile sui modelli: 25" (CXL) e 30" (CXXL)**

Sistema Trim/Tilt

Escursione Tilt

Escursione Trim

SmartCraft- power trim and tilt programmabile

elettronicamente

(misurato su uno specchio di poppa con inclinazione di

14°)

73° (da -6° a 67°)

20° (da -6° a 14°)

Sistema di sterzo Servosterzo elettroidraulico con cilindro idraulico integrato

Peso (lb/kg)*

20" (L)

25" (XL, CXL)

30" (XXL, CXXL)

635lb/288kg

649lb/294kg

667lb/302kg

*Il peso si riferisce al motore senza olio, elica e cilindro del servosterzo

**200 Cv non disponibile in configurazione 30" (XXL, CXXL).
